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ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO  
 
VEHÍCULO:  KIA, tipo JF, variante A5D21, denominación comercial  OPTIMA 
CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN: e4*2007/46*1018*00 
TAXÍMETRO:  Taxitronic TX30, CAPILLA  Saludes Miniled 
 

 
 

1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro 
 

Según el fabricante, el vehículo cuenta con una toma de salida taquimétrica de velocidad y 
distancia, que se debe de tomar como única y adecuada, en el pin nº 55 del conector MF21 
del sensor de velocidad del vehículo.  

En la práctica el conector se encuentra en la parte inferior derecha del salpicadero, píes del 
copiloto. Para la comprobación del precintado de la señal será necesario retirar la tapa 
protectora de los conectores donde se encuentra el mazo de conexiones del MF21.  

 

  
 

Una vez obtenida la toma de señal, se preserva mediante una caja de conexiones que será 
precintada. Obsérvese que esta caja de conexiones no puede desplazarse por el mazo de 
conexiones, tanto por estar lo suficientemente apretada como por no tener recorrido:  
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Tras el precintado de la toma taquimétrica, esta caja de conexiones u otra adicional si se 
considera oportuno, puede servir también para prolongar la señal taquimétrica hasta el 
taxímetro o como caja adaptadora de señal, en caso de ser necesario. 

 
2. Instalación del taxímetro 

 

La toma de señal taquimétrica será continua y sin empalmes desde la caja de conexiones 
hasta el taxímetro.   
En este caso, el taxímetro empleado es un Taxitronic TX30 y se ha instalado en el 
salpicadero en la parte central.  

Este taxímetro  dispone de una tapa trasera que oculta las conexiones. Dicha tapa se sujeta 
con un tornillo situado en el frontal. 
Mediante uno o varios precintos se atraviesan tres tornillos en el frontal, que dan acceso a 
la electrónica, tapa de conexiones o montaje y cambio de tarifas. 

Podemos también encontrar  un precinto embutido del fabricante que se pueden respetar si 
no está deteriorado. En caso de deterioro el instalador deberá sustituirlo por un tornillo 
precintable.  
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3. Instalación del indicador de TAXI. 
 
La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI o módulo repetidor de tarifas será 
continua y sin empalmes en su recorrido. Si es un modelo que necesita caja adaptadora de 
señal, la caja irá precintada y alojada en un lugar fácilmente accesible. 

En este caso, este modelo de Indicador Taxi siempre precisa de una caja adaptadora de 
señal  que va debidamente precintada y ha sido alojada en el interior del maletero del 
vehículo en su parte derecha y tras una tapa fácilmente removible, tal como muestran las 
fotografías. Esta “interface” también podría ir ubicada en cualquier otro lugar de fácil 
acceso. 
 

   
 
 
El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del 
cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. Este modelo de capilla está 
preparado para ubicar el precinto en la parte frontal a un tercio de la longitud, según se 
ilustra: 

 

 
 


