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MEMORIA TÉCNICA

PROGRAMA ENERGÍAS RENOVABLES Y BIOCARBURANTES
Actuación 4

2022
BIOMASA

	SOLICITANTE

	Nombre:       

	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

	Título:       

	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

	Ubicación (Dirección):       

	Localidad:       
	CP:       
	Provincia:   FORMDROPDOWN 



Instrucciones:

1. El presente modelo de Memoria Técnica deberá completarse informáticamente.
2. Toda la información requerida en la presente memoria (campos sombreados) debe ser correctamente cumplimentada. La falta de datos impedirá la correcta evaluación del proyecto y puede suponer una reducción importante de la ayuda concedida. También se valorará la calidad y claridad de toda la información presentada.
1.- DATOS TÉCNICOS DEL PROYECTO.

1.1.- Instalaciones de tratamiento en campo de biomasa.

SISTEMA DE ASTILLADO.

	Características del sistema de tratamiento

	Tipo de máquina: :  FORMDROPDOWN 

	Potencia  motor de la máquina:       CV

	Marca y Modelo:      

	Capacidad de tratamiento unitario:           kg/h
	Número de máquinas:       

	Capacidad de tratamiento total:          kg/h

	Otras características del sistema de tratamiento:     

	Características de la biomasa tratada

	Tipo de biomasa tratada (forestal, agrícola,…):       

	Poder calorífico de la biomasa tratada (PCI):       KWh/kg

	Densidad media aparente de la biomasa antes del tratamiento:        kg/m3

	Densidad media aparente de la biomasa tratada:        kg/m3

	Otras características de la biomasa:       


SISTEMA DE EMPACADO.

	Características del sistema de tratamiento

	Tipo de máquina:  FORMDROPDOWN 

	Potencia motor de la máquina:       CV

	Marca y Modelo:      

	Capacidad de tratamiento unitario:           kg/h
	Número de máquinas:       

	Capacidad de tratamiento total:           kg/h

	Otras características del sistema de tratamiento:     

	Características de la biomasa tratada

	Tipo de biomasa tratada (forestal, agrícola,…):      

	Poder calorífico de la biomasa tratada (PCI):       KWh/kg

	Densidad media aparente de la biomasa antes del tratamiento:        kg/m3

	Densidad media aparente de la biomasa tratada:        kg/m3

	Otras características de la biomasa:     


Nota.- En el caso de máquinas no autopropulsadas la potencia de la máquina se refiere a aquella asociada al equipo de tratamiento de biomasa (sin incluir los equipos que proporcionan el movimiento de la máquina por el terreno).
1.2.- Adaptación de camiones cisterna para el transporte/suministro de biomasa.

	Características del sistema de transporte/suministro

	Descripción general de la inversión a realizar:      

	Capacidad de la cisterna:         m3
	Número de camiones a adaptar:     

	Capacidad total transporte:         m3
	Tiempo carga/descarga estimado camión:         min

	Descripción del sistema de pesado:      

	Descripción del sistema de suministro:      

	Descripción del sistema de succión:      

	Descripción de la cisterna:      

	Zona geográfica de suministro:      

	Otras características:      

	Características de la biomasa transportada/suministrada

	Tipo de biomasa a transportar/suministrar:      

	Estimación de la cantidad total anual de biomasa suministrada:        Ton/año

	Otras características de la biomasa:       


1.3.- Plantas de fabricación de pellets/briquetas para su uso energético (a rellenar aparte siguiendo los puntos del siguiente guión).

1.3.1- Objeto del proyecto para el cual se solicita la ayuda.

1.3.2- Localización de la planta.

1.3.3- Descripción de la biomasa utilizada como materia prima.

1.3.4- Etapas del proceso productivo (incluir descripción de los equipos principales utilizados).

1.3.5- Características del pellet/briqueta fabricado.

1.3.6- Almacenamiento y logística.

1.3.7- Canal de venta (tipo de cliente).

1.3.8- Resumen de datos estimados de producción.

1.3.9- Desglose detallado de la inversión (de acuerdo con el punto 3 de la presente memoria técnica).

1.3.10- Estudio económico.

1.3.11- Justificación del carácter incentivador de la ayuda (a rellenar únicamente para aquellos proyectos cuyos solicitantes sean grandes empresas. Se deberá acreditar que la ayuda producirá un aumento sustancial del proyecto en cuanto a tamaño, ámbito de aplicación, importe invertido o ritmo de ejecución).
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL AHORRO ENERGÉTICO y/o ENERGÍA DIVERSIFICADA.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
     
2.2 ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN (En el esquema aparecerán representados los elementos principales de la instalación).
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2.3. CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL AHORRO ENERGÉTICO Y/O ECONÓMICO (En caso de proyectos de tratamiento en campo, justificar el ahorro económico asociado a los costes de transporte de la biomasa tratada)

	     


	RESUMEN CÁLCULOS ENERGÉTICOS

	Horas previstas de funcionamiento al año
	
     
h/año

	Consumo anual previsto de biomasa
	
     
kg/año

	Poder calorífico de la biomasa (PCI)
	
     
kWh/kg

	Producción anual de Energía Renovable
	
     
kWh

	Ahorro anual de Energía Primaria
	
     
kWh

	Ahorro económico anual
	
     
€/año


	RESUMEN CÁLCULOS TRATAMIENTO EN CAMPO

	Horas previstas de funcionamiento al año
	
     
h/año

	Cantidad anual prevista de biomasa tratada
	
     
ton/año

	Densidad media aparente de la biomasa tratada
	
     
kg/m3

	Poder calorífico de la biomasa (PCI)
	
     
kWh/kg

	Ahorro económico estimado en costes de transporte
	
     
€/año


Nota.- Los factores de conversión para transformar la energía final en energía primaria se estiman en:

- Energía eléctrica:



2,11 Energía primaria/Energía final

- Otras (GLP, gas natural o gasóleo):
1,11 Energía primaria/Energía final
3. DESGLOSE DETALLADO DE LA INVERSIÓN (cantidades en euros).
· Bienes de Equipo (Especificar):

·      :
     
·      :
     
·      :
     
·      :
     
·      :
     
·      :
     
· Instalaciones (Especificar):

·      :
     
·      :
     
·      :
     
·      :
     
· Obra Civil:
     
· Inversiones no productivas asociadas al proyecto:
     
· Ingeniería:
     
· Otros gastos asociados al proyecto:
     

TOTAL:
     
4. PERIODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN

Período de retorno de la inversión (años): 

       años

Con E =       €

M =       €

Siendo:

T = Tiempo de recuperación de la inversión en años.

I = Inversión total del proyecto (no incluye estudios de viabilidad, trabajos de investigación y desarrollo).

E= Valor económico de la energía, sustituida o ahorrada. En el caso de proyectos de tratamiento en campo, se refiere al ahorro económico asociado a los costes de transporte de la biomasa tratada.
M= Costes anuales de mantenimiento sin contar los costes financieros y amortización.

COMPLETAR MANUALMENTE O BIEN ADJUNTAR EN HOJA SEPARADA.
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