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	Nombre:      

	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

	[bookmark: Texto1]Título:      
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	[bookmark: Texto3]CP:       
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Importante: Toda la información requerida en la presente memoria debe ser correctamente cumplimentada. La falta de datos impedirá la correcta evaluación del proyecto y puede suponer una reducción importante de la ayuda concedida.
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1.- DATOS TÉCNICOS DEL PROYECTO.
1.1.- Instalaciones de calor o frío.
	Equipos principales

	Tipo de equipo
	Nº de unidades
	Fabricante
	Modelo

	Caldera, bomba calor, etc
	   
	     
	     

	Acumulador
	   
	     
	     

	Sistema de alimentación
	   
	     
	     

	Sist. circulación (bombas)
	   
	     
	     

	Números de consumos atendidos
	   
	     
	     

	Actuaciones adicionales
	Elija una	     
	     

	Observaciones     



	Características del equipo de producción de calor o frío

	[bookmark: Texto6]Potencia calorífica unitaria útil:           kW
	

	Potencia total nominal útil:          kW
	Rendimiento (a plena carga):        %

	Capacidad del depósito de combustible:          kg
	Autonomía:         horas

	Temperatura de trabajo:          ºC
	Combustible :       

	Otras características (sistema de encendido, sistema de limpieza y extracción de cenizas, etc.): 
      

	Características del acumulador de inercia

	Volumen unitario:           litros
	Número de acumuladores:      

	Volumen total:           litros
	

	Otras características del acumulador:      
Aislamiento(espesores, tipo, conductividad térmica):       
Intercambiador, (tipo, modelo):       

	Características generales de la instalación

	Potencia del sistema eléctrico (motor tornillo sinfín / ventilador / resistencia de encendido):     /    /     kW

	Tuberías (material, dimensiones):       

	Aislamientos (espesores, tipo de aislamiento, conductividad térmica):      

	Sistema de alimentación del equipo de producción de calor o frío:       

	Sistema de almacenamiento de la biomasa:       

	Sistema de control:      

	Nombre empresa instaladora:      
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL AHORRO ENERGÉTICO y/o ENERGÍA DIVERSIFICADA.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
     


2.2 ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN













































2.3. CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL AHORRO ENERGÉTICO Y/O ECONÓMICO 
	     



	RESUMEN CÁLCULOS ENERGÉTICOS

	Horas previstas de funcionamiento al año
		     	h/año

	Consumo anual previsto de biomasa
		     	kg/año

	Poder calorífico de la biomasa (PCI)
		     	kWh/kg

	Producción anual de Energía Renovable
		     	kWh

	Ahorro anual de Energía Primaria
		     	kWh

	Ahorro económico anual
		     	€/año




	RESUMEN CÁLCULOS TRATAMIENTO EN CAMPO

	Horas previstas de funcionamiento al año
		     	h/año

	Cantidad anual prevista de biomasa tratada
		     	ton/año

	Densidad media aparente de la biomasa tratada
		     	kg/m3

	Poder calorífico de la biomasa (PCI)
		     	kWh/kg

	Ahorro económico estimado en costes de transporte
		     	€/año



Nota.- Los factores de conversión para transformar la energía final en energía primaria se estiman en:

	- Energía eléctrica:				2,11 Energía primaria/Energía final
	- Otras (GLP, gas natural o gasóleo):	1,11 Energía primaria/Energía final


3. DESGLOSE DETALLADO DE LA INVERSIÓN (cantidades en euros).
a) Equipos (caldera, bomba de calor,…):	     €
b) Ejecución de obra y/o instalaciones: 	     €
c) Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares: 	     €
d) Sistemas de gestión, control activo y monitorización:	     €
e) Obras civiles relacionadas	     €
f) Distribución interior y equipos terminales (para bombas de calor) 	     €
g) Desmantelamiento instalaciones existentes	     €
h) Redacción de proyectos y memorias técnicas	     €
i) Dirección facultativa	     €
j) Coordinación de seguridad y salud	     €
k) Gestión solicitud ayuda	     €
l) Gestión justificación ayuda	     €
m) Informe del auditor	     €
n) Otras partidas (se deben especificar):
·      :	     €
·      :	     €
·      :	     €
	TOTAL:	     €
	IVA:	     €
	TOTAL:	     €
4. PERIODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN

Período de retorno de la inversión (años):        años
[bookmark: Texto11][bookmark: Texto12]	Con E =       €		M =       €
Siendo:
T = Tiempo de recuperación de la inversión en años.
I = Inversión total del proyecto (no incluye estudios de viabilidad, trabajos de investigación y desarrollo).
E= Valor económico de la energía, sustituida o ahorrada. En el caso de proyectos de tratamiento en campo, se refiere al ahorro económico asociado a los costes de transporte de la biomasa tratada.
M= Costes anuales de mantenimiento sin contar los costes financieros y amortización.
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